HONDA www.ehonda.pl

POWER EQUIPMENT

Honda Ariespower EA 3000N2 AVR
Agregat pradotwérczy PROMOCJA!

http://www.ehonda.net.pl/product/show/6176

Cena katalogowa : 4080.00 zt
Cena: 4080.00 zt brutto

Cechy produktu

Opis produktu

Agregat pradotwoérczy jednofazowy model EA3000AVR charakteryzuje prosta budowa oraz wysoka jakos$¢ uzytych
podzespotéw. Oryginalny silnik Honda GX200 oznacza tatwy rozruch, niezawodnos¢ dziatania oraz niskie zuzycie
paliwa.

Pradnica ze stabilizacjg napiecia AVR o mocy maksymalnej 3,0 kW posiada znakomite parametry prgdowo-
napieciowe, stabilna praca silnika pod obcigzeniem przektada sie na bardzo dobre parametry czestotliwosci pradu.
Pragdnica wyposazona jest w przecigzeniowy wytgcznik oraz dwa gniazda 16A 230V.

Uktad silnika i pradnicy osadzony jest w precyzyjnie pospawanej, stalowej ramie. W opcji dostepny jest licznik
motogodzin. Ten model najczesciej wykorzystywany jest przez firmy budowlane, remontowe oraz przez
uzytkownikéw indywidualnych. Generator umozliwia zasilanie odbiornikdéw, wymagajacych dodatkowej stabilizacji
Zrédta pradu.

Dane Techniczne:

. Model: EA3000AVR

. Moc max.: 3,0 kW

. Moc nom.: 2,8 kW

. Gniazda AC: 2x 230V 16 A

. Gniazda DC: brak

. LWA/Stopien ochrony: 95dB(A)/IP23
. Rodzaj silnika: GX200

. Moc max. (norma SAE J1349): 5,5 KM
. Rozruch-reczny/elektryczny: reczny
. Dtugos¢: 600 mm

. Szerokos$¢: 450 mm
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Wysokos¢: 450 mm

Masa sucha: 41 kg

Zbiornik paliwa: 3,3 |

Czas pracy: do 2h03min

Wyposazenie standardowe: Wytacznik przecigzeniowy, oil-alert
Dodatkowe opcje: Licznik motogodzin

ELEKTRO-AUTOMATYKA - Autoryzowany Diler Hondy
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